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SURPRESSEUR POUR OXYGENE

Caractéristiques
86921 (4AG25)
25 x Pression moteur
0.0202 litre par coup
200 bar*

\ de compression maxi : 6:1

Ga -:.,."-z; \
\. Utili%;_on -\

\Tgmps’*?;g."r’émpﬂssagb d’une bouteille de 410 litres a partird'une bouteille de 50 litres a 200 bar

Prassion maximum :

Oxygéne — Nitrox - Héliox

rempl'is"sagE_dE_Puuteille pourla plongée sous-marine

Pression _ Pression résiduelle | Temps de
d'équilibre Pression B10 B50 remplissage Vitesse moyenne
167 bar 200 bar 160 bar 2.5 min 40 CPM
160 bar 133 bar 200 bar 120 bar 6.5 min 40 CPM
,120 bar 100 bar 200 bar 80 bar | 14 min 40 CPM
67 bar 200 bar 40 bar 34 min 40 CPM
i n d’asplrat[on 35 bar — Pression de m sation : 8 bar

s le taux de compression. Un surpresseur Haskel est
(en fonctionnement intermittent). La compression du
mﬂuencer le temps de remplissage. Pour limiter les

terminé pour fonctionner a 60 coups par il
\ra generer un echauffemen‘l de ce!ul-df
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_/ Soupape pour

" protection moteur

_Sortie gaz
/" F1/4HP

.S 3
~Entrée gaz
F1:4 HP

. Entrée air
F1:2NPT

132 mm y

Contrile du débit
_ echappement air§

1 161 mm
139 mm

61 I.lllll

- - | i A |
190 mm ! L

353 mm

111 mm -l

- 161 mm

aWF = J === I



Higata

|| orvinG |

| est un surpresseur a piston libre a simple effet, comportant un piston de large surface
ent alternatif par de l'air comprimé (ou azote avec modification des parties moteur et
& 3 un piston de faible surface se déplagant dans un cylindre surpresseur haute pression.
mpression d’'un surpresseur est doté de clapets {admission et refoulement). La partie motrice

Distributeur air

L= li?
S \ ; Tige de piston

Etancheéité moteur

o] Event
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Piston gaz
Nl Cylindre gaz
: H : —Llapet refoulement
__,-?-'-""r AVANTAGE DU SURPRESSEUR HASKEL
g

surpresseur non-lubrifie

entrainement par air ou azote

pas d'installation elecmque

séparation entre I'entrainement moteur et la compression des gaz
double garniture d’étanc
refroidissement par I’
amortissement du pis
soupape en protection
contréle du débit d'écl

éité gaz
moteur détendu
moteur pour limiter le bruit

chappement de I'air moteur

le surpresseur peut l;temarrer en charge, donc sans mise a vide
_pas de limitation départ/stop

fiable et simple @ manipuler

‘?:kx: “wIR W entretenir et a transporter

. " 8 ® ® 8 ® " " 8 " @

Le surpresseur Haskel permet de transférer et de rpresser I'oxygéne a partir d’une bouteille de 50 litres a 200
bar. La bouteille sera vidée jusqu'a une pressroﬂ résiduelle moyenne de 35 bar. Le gaz sera transféré par
équilibre de pression et surpressé a une pression de sortie de 200 bar .

L'installation est simple, il suffit de connecter le 5urﬁ'esseur éseau d’air comprimé BP : 8 bar ou HP détendu.
Pour augmenter et diminuer la pression de refoulement, suffit de régler le détendeur moteur. Avec le
surpresseur type 4AG25, nous conseillons de remplir une sedle bouteille 3 la fois et de ne pas dépasser un taux
de compression moyen de 6 : 1 pour un meilleur rendement. '

Pour le transfert oxygéne il est préférable de li 5 aim'.l que le débit de remplissage
afin de ne pas générer d'échauffement du gaz. i
La manipulation de I'oxygéne est réservée a un

inflammable, il est vivement conseillé de resp

ant recu une formation. L'oxygéne est un gaz
= im transfeft de el?lm-ci
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